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- Miljødirektoratet
- NOFO

- Akvaplan-niva (tilrettelagte datasett fra Kartverket)
- Akvaplan-niva (strand- og ESI-datasett)

- Fiskeridirektoratet (kystnære gyteområder)
- Kystverket (fiskerihavner)
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Tegnforklaring
Utfordrende for IUA
Væravhengig for IUA
Egnet for IUA
Avgrensning eksempelområde
Tørrfall

Egnethet
Mindre fartøy - kjentmann nødvendig
Mindre og mellomstore fartøy
Større fartøy - kjentmann anbefalt

HVORDAN BRUKE DETTE KARTET
Dette kartet viser hvilke deler av

strandsonen som er egnet for
aksjonering fra de interkommunale

utvalgene mot akutt forurensning (IUA),
med bakgrunn i strandtype/

helningsgrad og grad av bølgeeksponering.
Utgangspunktet for

denne grupperingen er feltarbeid
med relevante IUA.

Kartet indikerer samtidig hvor ulike
oljevernfartøy kan operere, med

eller uten kjentmann ombord,
samt tørrfallsområder og tidevanns

-flater.
Ved beskyttet beliggenhet

har disse områdene høy biologisk
produktivitet. Oljevernaksjoner i

tørrfallsområder er også
ressurskrevende og utfordrende.

I en gitt situasjon vil dette
kartet indikere operasjonelle
muligheter og begrensninger

på losiden.
Kartet skal ikke brukes til navigering.


